. DECLARACAO DE DESEMPENHO ﬁ
LAD y N°24 ;a\pcer_a% ?

Construgéo e Engenhario, S.A. 15© b
o o
1. Cadigo de Identificacao 2. Nimero do tipo, 3. Utilizagao previs@ <,,O
do Produto do lote ou da série Norma Harmonizada gplicé\

S D
EN 13108-1. Misturas Betuminosas. Especifiéaboes 803 Materiais. Parte 1: Betéo

AC 20 SURF 35/50 - T162 Central do Castelejo Betuminoso. Betéo Betuminoso para camadéé‘de désgaste de estradas, aeroportos
e outras areas sujeitag\&cg” € circulagdo

AN

4. Fabricante < S

S

José Avelino Pinto, Construgéo e Engenharia, S.A. QO\
Rua da Cooperativa Agricola do Funchal, Bloco D, 5°A - 9050-55&?uncﬁ§|

N

Tel.:291 224 357 / 291 237 094 - Fax.: 291 228 755 - E-mail.; ger&@jagﬁ;&.com

(@)
[ 6. Sistema de Avaliagio e verificagio da regularidade do desempenho | S O Sistema 2+ |

D

@l

N7
7. Organismo Notificado O

A APCER, organismo notificado com no nimero 0866, realizou a inspegao inicial da un@de kgril e do controlo de produgao em fabrica, no
ambito do sistema 2+, a qual tem acompanhado, avaliado e aprovado continuamente@te istema e emitiu o certificado de conformidade do
controlo de produgao em fabrica 0866-CP%C3201 @E.0154

LS o2 AVal

| 9. Desempenho declarago S |
S

CARACTERISTICA O\V' ‘b\:‘,— DCL Classes / Categorias
Porosidade (Anexo C - C.5, Ref. C.1.3, 2x75 pancadas da EN 13108-20) (5 avO 7,9% Vinin. 50 Vinsx. 9
Vazios preenchidos com betume f . @f 58,0% VFB,in 55 VFB sx. 77
Vazios na mistura de agregados S & 18,9% VMA in14
Sensibilidade & 4gua (de acordo com a EN 12697-12, a 15°C) OQ é— DND ITSR\g
Percentagem de betume §’ Q‘bj 5,0% Brmin. 4,4
Temperatura da mistura KaAs 2150 °C 150 °C a 190 °C
§ & Estabilidade Marshal & 9 16,9 Kn Swnzs |  SwéchR
8 5§ 8  Deformagéo Marshall RIS 3,9mm Fs
< 2 Quociente Marshall éc $ 4.4 Kn/mm Quina
Resisténcia & deformagéo Permanente (EN 13627@5, pé&'edimento B) DND WTSRuRNR PRDyR NR
DND: Desempenho Néo Determinado  DCL: Desempenh&‘bfecti@a Composi¢ao Produgdoi  (anexo ZA) ' NP EN 13108-21 Quadro A.1
AN
QV' G"\f OUTRAS CARACTERISTICA
Desempenho @ctivo@a Composigdo de Produgéo - Classes / Categorias Anexo ZA.1a )
Granulometria é‘) <
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0,063 & 67 4,0 10,0 gs & s - " = N
o B OV Peneiros (mm) 1

(,) N
& <
%"’ M ( Paulo Pinto - Administrador) 21-06-2016 DD24.00 JAP-Lab

JOSE AVELINO PINTO - CONSTRUGAO E ENGENHARIA, S.A.

s Rua da Cooperativa Agricola do Funchal, Bloco D — 5°A — 9050-555 Funchal
&

Escritorio — Telef.:291 224 357 / 291 237 094 — Fax.: 291 228 755 — Email.:geral@jap-sa.com
Britadeira — Telef.:291 946 060 / 291 947 224 - Fax.:291 947 738



